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CHI SIAMO

Installiamo cancelli, portoni garage, portoncini esterni, automazioni, porte automatiche e videocitofoni con la
convinzione che tutti necessitano di un ingresso comodo e bello, che accresca il valore della propria casa e la
sicurezza della propria famiglia.

SIAMO COME TANTI ALTRI... O FORSE NO

La nostra ultradecennale esperienza nel settore e la nostra forte conoscenza tecnica ci permette di offrirti un
impianto come tu lo vuoi, secondo le tue esigenze:

®/ ASCOLTIAMO DI COSA HAI BISOGNO E COSA VORRESTI REALIZZARE
@ STUDIAMO NEI DETTAGLI UNA PROPOSTA CHE SODDISFI LE TUE ESIGENZE IN CONCRETO

@ REALIZZIAMO UN IMPIANTO SOLIDO, SICURO E CHE DURI NEL TEMPO

Non ci interessa essere i "leader del settore"
Ci interessa essere la SOLUZIONE al TUO problema

PERCHE SCEGLIERE DIAMATIK?

TECNICI PREPARATI
Il nostro staff € altamente qualificato e specializzato nelle automazioni. Per questo motivo ti fornira

sempre un impianto "chiavi in mano" sicuro, comodo e funzionale.

QUALITA

Noi di DIAMATIK crediamo nella qualita, con prodotti tecnologici, garantiti e dotati di brevetti unici.
Offriamo inoltre soluzioni personalizzate per aiutare i nostri clienti a trovare I'automazione pil giusta
per le loro esigenze.

GARANZIA
> Se scegli un'installazione DIAMATIK hai fino a 10 anni di garanzia.

CONCESSIONALI UFFICIALI HORMANN, INSTALLATORI PROFESSIONAL GIBIDI



HORMANN

Porte « Portoni « Sistemi di chiusura
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Portone
da garage
RenoMatic
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Elementi a doppia parete coibentati, spessore
42 mm per un elevato isolamento termico,
buona stabilita e scorrimento silenzioso

Motorizzazione per garage Promatic4 inclusa,
di serie

Tutte le superfici dei portoni vengono fornite
con zincatura argentata e vernice protettiva
sul lato interno

+ Dimensioni promozionali disponibili come da
tabella

La superficie verniciata
Decocolor affascina per il suo
aspetto ,simil legno” naturale.
Disponibile nei colori:

La superficie Woodgrain si
distingue per la realistica
riproduzione ,effetto legno”.
Disponibile nei colori:

El Bianco traffico RAL 9016 El Decocolor Golden Oak
E Alluminio brillante RAL 9006 [ Decocolor Dark Oak
EJ Grigio alluminio RAL 9007 Bl Decocolor Night Oak
a A Antracite metallic CH 703
Bl Grigio antracite RAL 7016
B Marrone terra RAL 8028
2]

La rappresentazione dei cdori e delle superfici none

perfettamente fedele all’ originale. Tutti i colori indicati
si basano sul colore RAL.




Raffinata superficie Slategrain
Leffetto ardesia”.
Disponibile nei colori:

Bianco traffico RAL 9016
Alluminio brillante RAL 9006
Grigio alluminio RAL 9007
Antracite metallic CH 703
Grigio antracite RAL 7016

Marrone terra RAL 8028

Elegante superficie Planar
Jeffetto liscio”.
Disponibile nei colori:

El Bianco traffico
CH 9016 Matt deluxe

Alluminio brillante

CH 9006 Matt deluxe
Grigio alluminio

CH 9007 Matt deluxe

Antracite metallic
CH 703 Matt deluxe

Grigio antracite
CH 7016 Matt deluxe

Marrone terra
CH 8028 Matt deluxe



Automazione
per garage
ProMatic 4

+ llluminazione di cortesia tramite striscia 10 LED,
assorbimento in standby minore di 1 Watt

+ Esclusivo sensore di sforzo di sicurezza in entrambe
le direzioni per il rilevamento sicuro di ostacoli

+ Un telecomando nero opaco con asola per
ciondolo portachiavi incluso

+ Velocita di apertura max. 20 cm/s

Telecomando di design e Tastiera touch a sfioramento
funzionale. Sicuro grazie alla sua 5 ® 6 : elegante e funzionale.
codifica. Sistema lunga portata. ©0® Apri anche senza il

Grazie all'esclusiva tecnologia telecomando.

possiamo fornirti telecomandi Con la funzione antispia apri senza paura
aggiuntivi senza mandare un che possano rubarti il codice.
tecnico sul posto.

Porta laterale in
| acciaio
Aumenta la sicurezza

del tuo box, grazie al Battente in acciaio da 46 mm
nostro esclusivo Valore U fino a 1,1 W/(m?K)*

allarme. L'unico che o
: . Corredo maniglie e pomolo fisso esterno
impedisce realmente

il furto della vettura o Grandezze standard: fino a 1250 x 2250 mm

degli oggetti che tieni Disponibile negli stessi colori promozionali
in garage. della porta Thermo65
Questo esclusivo fumogeno entra in Non disponibile nelle finiture Decograin e
azione solamente su un reale tentativo di Matt deluxe
furto, saturando I'ambiente con un fitto
fumo che impedira la visibilita rendendo
di fatto impossibile il furto

Edition46




Allarme Box

I nostro sistema di allarme €& completamente pensato,
progettato e realizzato in Italia, da un'azienda specialistica del
settore che ha piu di 40 anni di storia.

Il fumogeno & completamente innocuo per la salute e non
danneggia gli oggetti o i veicoli presnti nel box.

Il sistema fumogeno sprigiona un fumo ad alta pressione che
satura I'ambiente rendendo impossibile orientarsi o muoversi,
inoltre un forte odore di incenso destabilizza il malintenzionato
spingendolo ad allontanarsi immediatamente dal luogo del
tentato furto.

Infine la sirena esterna, con oltre 100 dB di potenza attira
I'attenzione di vicini e passanti, spingendo il ladro a fuggire
ancora piu velocemente.

SISTEMA FUMOGENO

Scongiura il furto grazie al fumogeno. In caso di
allarme, una fitta coltre di fumo riempira in pochi
secondi il garage, rendendo impossibile a chiunque
entrare e rubare.

La sicurezza della tua casa e
importante. Per questo abbiamo
deciso di fornire tutte le nostre
installazioni di portoni sezionali
garage sempre dell'allarme box.

Utilizzando lo stesso
telecomando in dotazione per |l
portone sezionale attiverai e
disattiverai I'allarme del tuo box.

La configurazione base prevede:
l'installazione di una centrale di
allarme con un  sensore
vibrazione antisfondamento, una
sirena esterna con sengalazione
allarme e stato impianto.

MAI FALSI ALLARMI!

Il nostro sistema si integra
perfettamente con
l'automazione. Infatti non &
possibile aprire il portone dal
telecomando se prima non si &
tolto  l'allarme. Questo i
permette di non dimenticare mai
di toglierlo evitando i falsi
allarmi.
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Porta d'ingresso
in acciaio
Thermo65

- Battente in acciaio da 65 mm

&
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+ Elevata coibentazione termica con un
valore U, fino a 0,87 W/(m?2-K)**
+ Grandezze promozionali: fino a
1250 x 2250 mm
(Su misura senza sovrapprezzo)
+ Elementi laterali o superiori disponibili a richiesta
CON SOvVrapprezzo

M\ | RC2 sicurezza
di serie

Motivo 010 Motivo 015 Motivo 515 Motivo 700S

Grigio alluminio CH 907
Antracite metallic CH 703
Grigio antracite RAL 7016

Marrone terra RAL 8028

#* 1 cdori/finiture promozionali fanno riferimento sia alla parte esterna che alla parte intema della porta.

La rappresentazione dei colori e delle superfici non & perfettammente fedele all’ originale.
Tutti i cdori indicati si basano sul colore RAL. Con riserva di apportare nodifiche, anche di prezzo.

Colori promozionali**
Bianco traffico RAL 9016 opaco
Alluminio brillante RAL 9006

Motivo 810S Motivo 900S

Finiture promozionali**
El Decograin Golden Oak

A Decograin Dark Oak

[EJ Decograin Night Oak

A richiesta, con sovrapprezzo, la porta
Thermo65 & disponibile nella finitura

Matt deluxe in abbinamento ai portoni
RenoMatic in promozione (vedere
pagina 3).




Porta d'ingresso
in alluminio
ThermosS afe

+ Battente in alluminio da 73 mm

+ Elevata coibentazione termica con un valore U,
fino a 0,87 W/(m?K)**

+ Grandezze standard: fino a 1250 x 2250 mm
(su misura senza sovrapprezzo)

+ Elementi laterali o superiori disponibili a richiesta
con sovrapprezzo

' Esclusiva Hérmann

M | RC3sicurezza
di serie
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Motivo 459 Motivo 860

Motivo 872 Motivo 871

.
22

olori promozionali***
Bianco traffico RAL 9016 opaco

N

Grigio alluminio RAL 9007
struttura fine opaca

Grigio pietra RAL 7030
struttura fine opaca

Antracite metallic, CH 703

Grigio antracite RAL 7016 opaco

Grigio antracite RAL 7016
struttura fine opaca

~]

Color castagna CH 607

** 1 cdor si riferiscono all’ aspetto esteriore della porta, il colore
interno della porta € RAL 9016, opaco.

La rappresentazione dei cdori e delle superfici non & perfettamente

fedele all' originale. Tutti i colori indicati si basano sul colore RAL.

Con riserva di apportare modifiche, anche di prezzo.



A richiesta

Pacchetto supplementare
Design

+ Cerniere occultate per un
aspetto interno della porta
ancora piu elegante

Motivo 138 Motivo 189

Motivo 501 Motivo 502

Motivo 505

Motivo 686

*** ] color si riferiscono all' aspetto esteriore della porta, il colore
interno della porta & RAL 9016, opaco.

La rappresentazione dei calori e delle superfici non e perfettamente

fedele all' originale. Tutti i cdlori indicati si basano sul colore RAL.

Conriserva di apportare modifiche, anche di prezzo.

Motivo 407 Motivo 454
A richiesta
Pacchetto supplementare
= black.edition
Motivo 503 Motivo 504 Maniglia esterna, modello

HOE 501, colore nero e
rosetta in RAL 9005,
nero intenso

Tonalita raffinata ed
esclusiva, il nero risulta
oggi di grande tendenza
nell'interior design

w

Motivo 867

A richiesta

Pacchetto supplementare
ThermoSafe Hybrid

+ Lato esterno del battente
in lamiera d'acciaio
inossidabile verniciata a
polveri per un'elevata
stabilita dimensionale

Non disponibile per i
motivi 459, 407 e 454




CANCELLI A BATTENTE E [ o ®
SCORREVOLI G.B.DQ
SISTEMI DI AUTOMAZIONE CREATIVE AUTOMATIONS
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CARRAIO BATTENTE
A 2 ANTE - CON ONDA

CARRAIO BATTENTE
A 2 ANTE - LINEARE

CANCELLO - ANTE CON ACCESSORI

L.
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L
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L
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Automazione per

cancello

DIMENSIONI (™™
Luce Altezza
L pilastri B cancello
da3000 __ 1600
a 3090 1800
da3500 _ 1600
a 3590 1800
da 4000
a4090 1800
DIMENSIONI (™™
Luce Altezza
L pilastri B cancello
da 3000 1600
a3090 1800
da 3500 __ 1600
a 3590 1800
da 4000
adoo0 1800

- Rapida, silenziosa e sicura con encoder di sicurezza

PEDONALE
BATTENTE A 1ANTA

CANCELLO
SCORREVOLE

W

Frascati

DIMENSIONI (™)
" H Luce Altezza
‘ ﬁ P L pilastri B cancello
5 : da 1040 __ 1600
I i 21065 ~ 1800
DIMENSIONI (™™
Luce Altezza
i L pilastri B cancello
H da 2780 __ 1600
|1 a 2900 1800
ANERRRRRTORRERROOOORR EERRRORRRRROORORRRROOONY O] da 3280 1600
L a 3400 1800
da 4020
a 4140 1800

- Possibilita di batteria tampone per funzionamento in assenza di rete
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CANCELLO - ANTE CON ACCESSORI

DIMENSIONI (™™

L Luce BAItezza
pilastri cancello
da 3000
a 3090

da 3500
a3590

da 4000
24090

DIMENSIONI ™

L Luce B Altezza
pilastri cancello

a l0o65

CARRAIO BATTENTE
A 2ANTE - CON ONDA
PEDONALE
BATTENTE A 1ANTA

DIMENSIONI (™™

L Luce B Altezza
pilastri cancello

DIMENSIONI (™™

L Luce BAItezza
pilastri cancello
da 3000
a 3090

da 2780
22900

da 3280
da 3500 a 3400

a 3590
e | da 4020
da 4000 a 4140

24090

) ——

CARRAIO BATTENTE
CANCELLO
SCORREVOLE

A 2 ANTE - LINEARE

Automazione per - Rapida, silenziosa e sicura con encoder di sicurezza

cancello - Possibilita di batteria tampone per funzionamento in assenza di rete




CANCELLO - ANTE CON ACCESSORI GrO tta ferra,ta

o é DIMENSIONI (™™ < DIMENSIONI ™™
= =2
e) : Luce Altezza L Alt
||: = L pilastri Bcancello - i L phlggtri Bcarleczezzflao
ol B 1530 <«
0 O LU LU da3000 - D3V Z da1040 1530
o L. a3090 1720 o al065 1720
=W Q=
= da3500 _ 1530 o W
red <ZE a3590 1720 E
< <<
o™ o)

<

da 4000
ad090 V20

DIMENSIONI (™™ DIMENSIONI (™™

L
E g L Luce BAItezza
E 5 L Luce BAItezza wl pilastri cancello
— pilastri cancello o4
=2 = Q da2780 _ 1530
S - da3000 _ 1530 @ a2900 ~ 1720
ow a30%0 120 >0 da3280 _ 1530
£ 3 920 39 23400 1720
= S a Lol @ dad020 o
8 < dazggg 1720 ad4l40

a

Automazione per - Rapida, silenziosa e sicura con encoder di sicurezza

cancello - Possibilita di batteria tampone per funzionamento in assenza di rete
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CANCELLO - ANTE CON ACCESSORI / rICCIa

<
L
EQ DIMENSIONI ™ E DIMENSIONI (™™
w O
= L Alt w <t Luce Altezza
|<_( % L pﬁggtri B carizezﬁo 2:' : L pilastri B cancello
o0 O = 1530

: da 3000 1530 o Ll da 1040 | ==/ |
O\ a 3090 1720 a) E a1065 1720
§ E 3500 1530 & E

da

x ]
6 (ﬁ a 3590 1720 E

< dg4000 1720
" DIMENSIONI (m™
o DIMENSIONI (™ L Lce R
5< e pilastri cancello

i -
l: > | Luce B Altezza 9 e
=5 pilastri cancello d S da 2780 1530
) da3000 1530 O az%00 1720
o r a309 ~ 1720 Z = da3280 _ 1530
g Z da3500 __ 1530 o9 a3 w0

o~ a 3590 da 4020
< < 120 a4140 1720
- Qa8 T

a

Automazione per - Rapida, silenziosa e sicura con encoder di sicurezza

cancello - Possibilita di batteria tampone per funzionamento in assenza di rete
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CANCELLO - ANTE CON ACCESSORI A Ib a n O L .

=¥ DIMENSIONI ™ s DIMENSIONI ™
=
LW
Luce Altezza w <t Luce Altezza

E % L pilastri B cancello Z:l :E' L pilastri B cancello
m 1 Z ]sm

da3000 _ 1530 L da1pg0 _ 1530
o 2309 120 = aie5 120
2 Z da3500 _ 1530 o [
= 3 a3590 0 E
= da 4000 e

ad090 Y20

DIMENSIONI (™™

L Luce B Altezza

o -l pilastri cancello
49 | da2780 _ 1530
8 i B a 2900 1720
Z l da3280 _ 1530
6 8 : L : a3400 1720
()]
da 4020
asuo U0

Automazione per - Rapida, silenziosa e sicura con encoder di sicurezza

cancello - Possibilita di batteria tampone per funzionamento in assenza di rete




INSTALLATORE

| PROFESSIONA

Operatori

Centralina di controllo

Ricevitore radio SicurTop

Lampeggiante

Fot. esterne

Fot. interne

BB ONR

Operatore con centrale

Lampeggiante I

Ricevitore radio SicurTop

Fot. esterne

Fot. interne

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

| normali radiocomandi sono ormai facilmente copiabili e questo li rende poco sicuri e
semplici da superare per potenziali intrusi.

| nostri radiocomandi con tecnologia esclusiva SicurTop sono impossibili da clonare

e superare.

Inoltre potrai avere una copia semplicemente richiedendola a noi con il tuo nome. Non &
richiesto l'intervento di un tecnico: semplice, facile, sicuro e veloce.




PORTE SCORREVOL]I,
TELESCOPICHE E RIDONDANTI

Sistemi di apertura dal grande centro commerciale al piccolo negozio

ﬁ R



PORTE SCORREVOLI

G:B:D:

CON ANTE INTELAIATE ENTRA ES

Le porte automatiche per
attivita commerciali e
industriali, modello ENTRA
ES della GIBIDI, sono la
soluzione ideale per tutti i
contesti installativi in cui &
richiesta una frequenza di
funzionamento molto alta

Le ante possono essere realizzate in diverse misure, e avere il telaio in
alluminio con colore a scelta RAL standard o personalizzato

CALDI IN INVERNO, FRESCHI IN ESTATE

| sistemi di automazione per porte
scorrevoli sono l'ideale per conservare la
temperatura dell’ambiente confortevole, sia
nelle stagioni invernali sia in quelle estive.
Infatti, grazie all’automazione, la porta si
apre solo il tempo strettamente necessario
al passaggio delle persone; in questo modo
conserva intatte




PORTE SCORREVOLI

G:B:D:

CON ANTE TUTTO VETRO ENTRA ES

Le porte automatiche per
attivita commerciali e
industriali, modello ENTRA
ES della GIBIDI, sono la
soluzione ideale per tutti i
contesti installativi in cui &
richiesta una frequenza di
funzionamento molto alta

Le ante possono essere realizzate totalmente in vetro per dare molta
luminosita al locale.

Possono essere personalizzate con il vostro logo applicato sulle ante per
rendere la comunicazione del vostro locale ancora piu accattivante.

CALDI IN INVERNO, FRESCHI IN ESTATE

| sistemi di automazione per porte
scorrevoli sono l'ideale per conservare la
temperatura dell’ambiente confortevole, sia
nelle stagioni invernali sia in quelle estive.
Infatti, grazie all’automazione, la porta si
apre solo il tempo strettamente necessario
al passaggio delle persone; in questo modo
conserva intatte




CITOFONIA - VIDEOCITOFONIA - CONTROLLO ACCESSI

SISTEMI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI MADE IN ITALY

PER SISTEMI CONDOMINIALI E COMPLESSI

Installando i migliori citofoni e videocitofoni & possibile
riconoscere in modo rapido eventuali ospiti non graditi; in questo
modo potrai impedire facilmente I'accesso alle persone non
autorizzate, integrando tutto con un sistema di gestione della
portineria avanzato.

PER SISTEMI RESIDENZIALI

Sicurezza e protezione: oggi & questo che si chiede
innanzitutto in casa propria.

Poter guardare all'esterno dell'abitazione, riuscire a
riconoscere velocemente chi suona alla nostra porta,
comunicare con precisione con chi & all'esterno &
un'esigenza imprescindibile per sentirsi protetti.

PER SISTEMI SENZA FILO

Quando non & possibile passare fili, la tecnologia
citofonica GSM targata VIDEX ti permette di usare il
sistema ovunque tu sia. Rispondi al citofono da un
qualsiasi numero di telefono o apri il tuo cancello senza
bisogno di essere citofonato.




Estensione di garanzia HIERENRY
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DIAMATIK

Home and Building Automation

ESTENSIONE DI GARANZIA DELLA DURATA DI

10 ANNI

5 ANNI SULLA PARTE ELETTRICA
0 ANNI SULLA PARTE MECCANICA

Tale estensione & subordinata da un tagliando annuale a pagamento.
In questo periodo, i costi dei materiali e della manodopera (per gli interventi in garanzia)
sono gratuiti.

GARANZIA BASE DI DUE ANNI COME DA LEGGE

e IL P ANNO: manodopera e materiale sono gratuiti
e IL2° ANNO: manodopera a pagamento, materiale gratuito

QUALI DIFETTI COPRE LA GARANZIA?

La garanzia copre difetti di fabbricazione dei prodotti ed eventuali difetti installativi.
Rimangono comunque esclusi tutti i casi di malfunzionamento non direttamente
imputabili a uno dei due aspetti descritti precedentemente. In particolare, sono esclusi:

¢ Malfunzionamenti derivanti da cause atmosferiche (fulmini e cause ambientali
e particolari e non prevedibili).

e Malfunzionamenti dowuti a eventi estemi (extracorrenti da parte del gestore).
» Malfunzionamenti dowuti a interventi non effettuati dal nostro personale.

» Malfunzionamenti causati dall'uso improprio del prodotto da parte del cliente.
» Malfunzionamenti causati da negligenza o incuria da parte del cliente.

» Malfunzionamenti causati da danni imputabili al cliente.

VIA QUARTO SANT'ANTONIO 48, 00041 MARINO (ROMA) - TEL. 0686357869 - INFO@DIAMATIK.IT



| garanzia

Estensione d
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DIAMATIK

Home and Building Automation

ESTENSIONE DI GARANZIA DELLA DURATA DI

5 ANNI

Tale estensione & subordinata da un tagliando annuale a
pagamento.

In questo periodo di 5 anni, i costi dei materiali e della
manodopera (per gli interventi in garanzia) sono gratuiti.

GARANZIA BASE DI DUE ANNI COME DA LEGGE

e IL P ANNO: manodopera e materiale sono gratuiti
e IL2° ANNO: manodopera a pagamento, materiale gratuito

QUALI DIFETTI COPRE LA GARANZIA?

La garanzia copre difetti di fabbricazione dei prodotti ed eventuali difetti installativi.
Rimangono comunque esclusi tutti i casi di malfunzionamento non direttamente
imputabili a uno dei due aspetti descritti precedentemente. In particolare, sono esclusi:

¢ Malfunzionamenti derivanti da cause atmosferiche (fulmini e cause ambientali
e particolari e non prevedibili).

* Malfunzionamenti dowuti a eventi estemi (extracorrenti da parte del gestore).
» Malfunzionamenti dowuti a interventi non effettuati dal nostro personale.

» Malfunzionamenti causati dall'uso improprio del prodotto da parte del cliente.
» Malfunzionamenti causati da negligenza o incuria da parte del cliente.

» Malfunzionamenti causati da danni imputabili al cliente.

VIA QUARTO SANT'ANTONIO 48, 00041 MARINO (ROMA) - TEL. 0686357869 - INFO@DIAMATIK.IT
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DIAMATIK 14 06.8635.7869

Home and Building Automation
info@diamatik.it
diamatik.it




